n°1

Catégorie de voie : rurale
T SONSERVE Définition de la voie : rue
1EA -1terre classe éclairage : M5 - situation d'éclairage : C5
1EP (B1)
1 traverse FT + RAS FT
%502 1RAS EP COFFRET EPB :
1 EJAS 150/70 ) Dépose du coffret S17 existant et de son équipement.
9m de T70 alu le long du support Pose : 1 enveloppe type REMBT (530x1000x195mm)
4 CDR/CT - 2 CES/CT avec CIBE intégré (hors sol fini 750mm)
1 protection mécanique Repose d'un compteur numérique

1 percement de massif

2
1BQC - 1 PA - 1B2TEP 1 raccordement 2x352 alu

2 départs EP souterrains dont un départ pour I'aérien
2 disjoncteurs différentiels 300mA Courbe B
Repose de I'horloge astro existante (Rex AlpharexDY21)

MATERIEL A POSER :
EP1 et EP2 : 2 ensembles
APOSER: H Voir Carnet Photo n°1 Mat acier cylindroconique - RAL 8028 - avec boule
1 cable BTS 3x1502+702 Alu C33-210 Crosse type Bastille (Petitjean)
:mbalblte 32(220 V1000R02V sous TPC 263 APOSER: Luminaire CITEA NG (Comatelec)
cablette 2o cu 1 borne REMBT 600 en saillie
1 jeu de barres 12 plages .
4JModuIes BT 1502‘) o EP3 a EPS8 : 6 ensembles
1 Module 2x352 non protégé (H1) Mat acier cylindroconique - RAL 8028
1 Module 2x352 protégé pour coffret EP Luminaire fonctionnel a LED type AXIA 2.1 en TOP
Coffret haut e haut 1 MALT aisoler de 8m de la ch.FT
orfret naut sur socle hau
+ TLR existant équipé C/C mono - - . sur mat existan »om -
B18 - B17 - B15 at tant ht: 5m - RAL 8028
\\ 11 Voir Camet Photo n°3 3 Luminaires fonctionnels a LED type AXIA 2.1 en TOP
W\ /-
N A APOSER:
N 1 RAS extérieur ht:1.60m
N N 2 MJPBAS

bicouche " . .
1 protection mécanique

Cable a rabattre de 0.60m
2 MJPT - raccdt sur existant

DEPOSE :
3m de cable en fagade

pénétration I 1

\T

APOSER: r N N N\ \\

1 cable BTS 3x1502+702 Alu C33-210 AN N N \\
N N N\ NN
P N .
N N herbe AN |2 Voir Carnet Photo n°4
N
N N A N N ' A POSER:
N N N bicouche 1 percement de mur
N N N 1 RAS extérieur ht:0,90m
N N N @ 2 MJPBAS
P N N 1 protection mécanique
N N N \ Cable a rabattre sur 0.50m
EXISTANT CONSERVE - N N oo 2 MJPT - raccdt sur existant
PBA 11 A 1000 en arrét N A N DEPOSE : 1 SQC
1 TS -3 ChAn2 N N énétration |2 3m de cable en fagade
1 terre des masses N attention
A POSER: N fosse
1 H61 "La Combe" - transfo 160kVA N septique
3 ABT 37 - 6 CBOG54 - 6 ponts gainés
1 ferrure support - 3 parafoudres ZNO synthétiques AN
montés horizontalement - 3 CBOG54G AN O
1 coffret disjoncteur D265T & 3.50m du sol AN <~
1 liaison BT T150 du H61 au coffret disj. (5m)
1 RAS BT 150 - 1 EJAS 150/150
4m de T150 le long du support
1 protection mécanique \ ©]
1 percement de massif + réfection 2 gaines existantes N g ’ N \( N ']. attention
N

pour passage des N
APOSER: réseaux sous muret N

1 cable BTS 3x1502+702 Alu C33-210 a 1.70m du coin du mur
+ 1 cable 36102 U1000R02V sous TPC @63
+ cablette 252 cu

N N cuve a fioul
<> N

I Voir Carnet Photo n°2

A POSER:

1 borne REMBT 300 en saillie
1 jeu de barres 6 plages

1 Module BT 1502

2 Modules 2x352 protégés (I1 - 12)
1 MALT aisoler de 8m de la ch. FT

B21
© Lampada'l/re existant
-

-~

.
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v’ SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR
siceco
27 territoire 9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex
7 d'energie
COTE-D'OR
COMMUNE DE bicouche
AN AN
TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMES DE PRISES DE TERRE A N
COU RTIVRON Forme de terre A B C D E F G H 1 J ' N N
k 0,6 0,17 0,34 0,38 0,30 0,20 0,24 0,14 0,10 0,06 N
| Boucle  fond i + i Serpenti oil 4
de fouille "“"‘j IE et R, o L i h
Piguets . C'““'}-‘.‘:_‘L‘”‘ de3m de 3m de5m de 10m N
: vertical Cond. 10m Cond. 2x10 m Cond. 2x15 m (patte d'oic) AN
o L Poteau Poste ille srille E N
Renforcement BT Rue du Champ Vaut T T i A S
p Zm | o Tam— 2dm e AR e S5,
A I n n 50 £ L) Q 2 19} 154 108 1210 7L 50 34
eseau Issu du poste "La Combe ] :
M 60 L2 17 &2 340 37 0 3040 2001 2502 14 02 1002 6 L
120 L) 340 66 L) 75 () 60 L) 40 L) 50 L1 28 () 20 L) 1240
50 L2 100 L} 112 02 90 12 60 L) 75 02 42 () 304l 1810
66 (2 133 L} 149 L} 120 L) 801} 100 (2 56 () 40 () 2410
150 L2 100 L) 12501 70 (2 5001 3010
4 réserver 225 () 150 L1 105 L) 750 45 ()
dUX reseaux souterrains 300 200 () 100 (1 60 (1
Valeur a respecter Rt ind. < 50 Ohms .
CAHIER DE TERRE DU NEUTRE  Vieurdespecr Rt <50 0. G1P existante
N . Valeurs de Résistivité Formes de Valeurs LY
Repéres Appareillages ) ) :
AVANT PROJET P PP g du sol en Q.m Prise de Terre Mesurées en Q <
H REMBT 450 138.75 F 8
o N "
N°ENEDIS : DB24/......... =
| REMBT 300 138.75 F
Echelle: 1/200
= J REMBT 450 138.75 F
3
(= ' ' N° DE DOSSIER
;- SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR
i 9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON Ced ER/T6C K REMBT 300 196.25 F
~ territoi | TUT OZnZO 5:;9 20 F - 03 8050 99 3ge ) TECHNICIEN
erricoire el ax:
—~5 d'é i
Z> d'energie Anne GUEULIN L REMBT 450 156.25 F G ;
INDICE DESIGNATION ET SUIVI DATE
A AVANT PROJET 06/06/2017
5, rue du bailly - ZAE Capnord
BP 57514 - 21075 Dijon Cedex
Tél :0380700747 - Fax :0380700748
Email: dg djon@socaterfr -www.socaterr NOTA : Le nombre et la position des
canalisations existantes sont approximatifs
Dossier N° 17263 et ne sont données qu'a titre indicatif.




