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NOTICE D'IMPACT

I - SITUATION DES TRAVAUX

Commune de : TART-L'ABBAYE

Région - Situation géographique dans le département (carte) : COTE D'OR

Commune située au Sud-Est du Département, à environ 25km au Sud-Est de Dijon.

Topagraphie du terrain (carte 1/10 000) :

 Plaine

 Plateau

 Montagne

 Terrain accidenté

Environnement :

 Forestier

 Vignoble

 Agriculture

 Friche

 Agglomération

Aspect physique de la commune :

 Rue étroite

 Rue large

 Constructions dispersées

 Constructions groupées

 Bâtiments classés ou inscrits

2 - ETAT ACTUEL 

Réseau moyenne tension :

 Rigide

 Suspendu

 Souterrain

Poste de transformation :

 Poste sur support

 Poste cabine haute

 Poste cabine 

 Autres

Réseau basse tension :

 Sur potelet

 Sur façade

 Sur support

 Souterrain

Réseau FRANCE TELECOM :

 Sur façade

 Sur support mixte

 Souterrain



3 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES SUR PROJET DE TRAVAUX

Nature des travaux :

 Renforcement

 Dissimulation

 Déplacement d'ouvrage

 Autres: Extension

Nature de la tension :

 Moyenne (20 000)

 Moyenne ( 33 000)

 Basse (230/400)

Création d'un poste de transformation :

 Sur support (H 61)

 Bas simplifié (C.B.S.)

 Bas simplifié avec aire de manoeuvre - Surface au sol : 

 Type urbain compact - Surface au sol : 

 Type urbain avec aire de manoeuvre - Surface au sol :

 Génie civil - Surface au sol : 

Couleurs choisies :

4 - SOLUTION PROPOSEE

Moyenne tension :

 Aérien

 Câble autoporté

 Nu

 Support bois

 Support béton

 Support béton teinté

 Métallique

 Souterrain

 Cheminement :

Basse tension

 Aérien

 Support bois

 Support béton

 Support béton teinté

 Façade

 Souterrain

 Cheminement : 



Coordination avec FRANCE TELECOM

Réseau aérien

 Mixtage demandé

 Mixtage non demandé

 Proposition FRANCE TELECOM

 (à détailler sommairement)

 Maintien réseau FRANCE TELECOM

Réseau souterrain

 Fouille commune

 Participation FRANCE TELECOM

 (à détailler sommairement)

 Fourniture matériels

 Reprise câblage

 Réseau aérien maintenu

Motifs de la solution proposée : (à détailler sommairement)

Les Travaux consistent en la pose d'environ 295m de réseau aérien basse tension en T150² en remplacement

au réseau aérien en T70² existant.

Il y aura très peu d'impact visuel sur l'environnement.



Type A B C D F G H I J1 J2

Poteau 

périmètre 

2m

Poste 

Hta/Bt 

périmètre 

10m

Long. 3m Long. 3m

Grille en 

tranchée 

2,5m

Serpentin              

1 tranchée 

de 3m 

cond.10m

Serpentin             

2 tranchée de 

3m 

cond.2x10m

Serpentin             

2 tranchées de 

5m 

cond.2x15m

Etoile                       

3 tranchées de 

5m (patte 

d'oie)

Etoile                       

3 tranchées de 

10m (patte 

d'oie)

K 0,60 0,17 0,34 0,38 0,20 0,25 0,14 0,10 0,10 0,06

50 Ω.m 30 Ω 8 Ω 17 Ω 19 Ω 10 Ω 12 Ω 7 Ω 5 Ω 5 Ω 3 Ω

100 Ω.m 60 Ω 17 Ω 37 Ω 37 Ω 20 Ω 25 Ω 14 Ω 10 Ω 10 Ω 6 Ω

200 Ω.m 120 Ω 34 Ω 66 Ω 75 Ω 40 Ω 50 Ω 28 Ω 20 Ω 20 Ω 12 Ω

300 Ω.m 50 Ω 100 Ω 112 Ω 60 Ω 75 Ω 42 Ω 30 Ω 30 Ω 18 Ω

400 Ω.m 66 Ω 133 Ω 149 Ω 80 Ω 100 Ω 56 Ω 40 Ω 40 Ω 24 Ω

500 Ω.m 100 Ω 125 Ω 70 Ω 50 Ω 50 Ω 30 Ω

750 Ω.m 150 Ω 180 Ω 105 Ω 105 Ω 75 Ω 45 Ω

1000 Ω.m 300 Ω 240 Ω 140 Ω 100 Ω 60 Ω

Efficase pour courant de foudre et 50hz Efficase seulement 50hz

Repère n°

Resistivité 
du terrain 
calculée

Valeur de 
terre à 
obtenir

Type de 
prise de 
terre à 
prévoir

Valeur 
mesurée

Améliorations
Valeur 

obtenue

13 28,9Ω.m < 50Ω F 5,8Ω

Coefficient de 

couplage

Repère n° RM Repère n° RN Kc

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMES DE PRISES DE TERRE

Résistivité 

ρ en Ω.m

TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES DES PRISES DE TERRE

Valeur du 
tellurohmètre

Remarques

TABLEAU MESURE DU COEFFICIENT DE COUPLAGE

Valeur terre des Masses Valeur terre du Neutre
Résistance entre masse 

et neutre

Résistance du couplage 

masse neutre Opérateur
Date des 

mesures
RMN Rc

vertical tracteur

Tronçons Sections Longueur Année Pose 

EX1 à EX6 T 70² 284m  1987 

    

    

 


