X1 Voir Carnet Photo n°39

A POSER:
1 saignée 0.62m
1 percement de mur

Dépose repose de comptage

Dépose : 1 bras
3m de cable posé fagade

Raccordement au C/C triphasé

X Voir Carnet Photo n°39

A POSER:

1 borne CGV IP2X 2402 encastrée
1 arrivée BT 1502

1 départ BT 1502

1 départ 352 tri protege (X1)

1 MALT isolée a 8m

(Valeur & atteindre : < 50Q)

n°29

A POSER:

PBA 10 D 6.5 (AS) en arrét
Fouille : 0.60x0.55x1.50m (C3)
1 EA-5CRR -4 CDR/CT70/70
1 MALT/N isolée et déconnectable
1 RAS BT 1502 + EP

1 EJAS 150/70

10m de T70 le long du support
sous protection mécanique

1 Traverse FT + 1 coude FT

1 crosse + luminaire

[T~

POSE : 1 cable BT 3x150%+702? alu C33-210
+ 1 cable 3G102 U1000R02V sous TPC 63
+ cablette 252 cu nu
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U Voir Carnet Photo n°36

A POSER:

1 borne CGV IP2X 240? encastrée

1 arrivée BT 1502
1 départ BT 1502
1 départ 352 mono protége (U1)
1 MALT (Valeur a atteindre : < 50Q)

U 1 Voir Carnet Photo n°36

A POSER:

1 RAS extérieure ht:2.20m

2 MJPBAS

1 protection mécanique
Raccordement sur cable existant
Dépose : 3m de cable posé fagcade

p
A=d’
&P

siceco

= territoire
= d'énergie

cOre-poR

SYNDICAT D'ENERGIES DE LA COTE D'OR

9 A, Rue René Char - BP 67454 - 21 074 DIJON Cedex

CAHIER DE TERRE DU NEUTRE

Valeur a respecter Rt ind. < 50 Ohms
Valeur a respecter Rt Glob. < 15 Ohms

COMMUNE DE
ORAIN

Enfouissement des réseaux
Issu du poste "VILLAGE ORAIN"

PLAN SOUTERRAIN 4/5

PROJET DEFINITIF
N° ERDF : DB24/.........

Echelle: 1/200

s | pprlgs | VST | fmete || e
R REMBT 600 mesure non prise sol trop dur
S CGV + GFC 240 IP2X mesure non prise sol trop dur
T CGV + GFC 240 IP2X mesure non prise sol trop dur
U CGV + GFC 240 IP2X mesure non prise sol trop dur
X CGV + GFC 240 IP2X mesure non prise sol trop dur
PBA N°29 RAS BT 1502 mesure non prise sol trop dur

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMES DE PRISES DE TERRE
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Forme de terre| A B C D E F G H | J
k 0,6 0,17 | 0,34 0,38 0,30 0,20 0,24 0,14 0,10 0,06
Boucle a fond ] I: Serpentin  Serpentin Serpentin Etoile
de fouille = = =y | tranchée 2 tranchées 2 tranchées 3 tranchées
Piquets . C“,“.[I-:’!c-hf” de 3 m de 3m de5m de 10m
HELIA Cond. 10m Cond. 2x10m Cond. 2x15 m (patte d'oie)
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POSE : 1 cable BT 3x150%+70? alu C33-210
+ 1 cable 3G10% U1000R02V sous TPC 63

+ cablette 252 cu nu

Sl

A POSER:
1 SDI 150/35
Niche : 3mx1.50x1m

S'1 Voir Carnet Photo n°34

EXISTANT CONSERVE :

1 coffret haut S22 encastré
équipeé C/C mono

A POSER:

1 RAS extérieure ht:0.90m

2 MJPBAS

1 protection mécanique

Cable a rabattre sur 0.50m
Raccordement sur cable existant
Dépose : 1 potelet (2 scellements)
3m de cable posé fagade

T Voir Carnet Photo n°35

A POSER:

1 arrivée BT 1502

1 borne CGV IP2X 240? encastrée

1 départ 352 mono protége (T1)
2 départs 352 mono non protégeés (T2-T3)
1 MALT isolée a 8m (Valeur a atteindre : < 50Q)

T1 Voir Camet Photo n°35

A POSER:

2 MJPBAS
1 protection mécanique

1 RAS extérieure ht:2.35m

Cable a rabattre sur 0.50m
Raccordement sur cable existant
Dépose : 1m de cable posé fagade

POSE : 1 cable BT 3x1502+702 alu C33-210
+ 1 cable 3G102 U1000R02V sous TPC 63
+ cablette 252 cu nu

Reprise EPS
exist dans L1T

POSE : 1 cable BT 3x150%+70? alu C33-210
+ 1 cable 3G102 U1000R02V sous TPC 63
+ cablette 252 cu nu
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7 LOT a déposer




