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BAS DE CHAMP VAUT

BTS 3x150+70 AL exist

n°14

n°10

EXISTANT CONSERVE :
PBA 11D 2.5 (1993)
1ES

1B2T

1 traverse FT

EXISTANT CONSERVE :

PBA 11 D 8 (1993) en arrét sur 14
1EA

1 traverse FT

APOSER:
1 MALT

1 RAS BT 1502

n°15

1 EJAS 150/70
10m de T70 alu le long du support
4 CDR/CT -5 CRR

EXISTANT CONSERVE :
PBA 11D 8 (1993) en arrét
2EA

1 B2AS

1 terre déconnectable

1 protection mécanique
1 percement de massif

APOSER:
1 cable BTS 3x150%+70? Alu C33-210

Existanf conservé :
— —PBA.150 en arrét

1BQCt1PA-1B2TE

1EP (B)

1 traverse FT + RAS FT

144

B T 148
Exigtant conservé :

1BQC - 1PA-1B2TEP
1 EH (B5)
- 1 trayerse FT + RAS FT

APOSER:

1 cable BTS 3x150%+702 Alu C33-210

P

EXISTANT CONSERVE :

PBA 11 A 1000 en arrét

1TS -3 ChAn2

1 terre des masses

A POSER:

1 H61 "La Combe" - transfo 160kVA

3 ABT 37 - 6 CBOGb54 - 6 ponts gainés

1 ferrure support - 3 parafoudres ZNO synthétiques
montés horizontalement - 3 CBOG54G

1 coffret disjoncteur D265T a 3.50m du sol

1 liaison BT T150 du H61 au coffret disj. (5m)
1 RAS BT 150 - 1 EJAS 150/150

4m de T150 le long du support

1 protection mécanique

1 percement de massif + réfection

PBA 10 AR 300 (1979) |

APOSER:

1 cable BTS 3x1502+702 Alu C33-210

n°4

n°1 n°2
EXISTANT CONSERVE: _mw_»,mwﬂmmu% NSERVE:
PBA 10 A 800 en arrét 1ES
1EA -1terre

2 B4AS

1EP (BT) 1EP (B19
1 traverse FT + RAS FT ( )
A POSER : 1 traverse FT + RAS FT .
1 RAS BT 1502 - 1 RAS EP A POSER : 1 BQC - 1 croissant - 1 BT2EP

1 EJAS 150/70

9m de T70 alu le long du support
4 CDRICT - 2 CES/CT

1 protection mécanique

1 percement de massif

n°3

1BQC-1PA-1B2TEP

EXISTANT CONSERVE:

PBA 10 A 1000

1 EAD

1 RAS BT952

3 B4AS

1 traverse FT + RAS FT

APOSER: 1BQC-2PA-1B2TEP
1 EP (B5)

A POSER:

PBA 10 D 6.5 (AS) en arrét
Fouille : 0.60x0.55x1.60m (C3)
1EA-5CRR

1 MALT

1 RAS BT150% + 1 RAS EP

1 EJAS 150/70

9m de T70 alu le long du support
4 CDR/CT +2 CES/CT

1 protection mecanique

2 coudes FT @45
1BQC-1PA-1B2TEP

122

BTS 3x95+50 AL exist
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1 cable BTS 3x150%+702 Alu C33*240
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POSE CONDUCTEURS AERIENS

Trongons

Sections Longueur Cable

n°1-n°4

EP T 2x162 alu 135.0m

1 cable BTS 3x150%+702 Alu C33-210 //
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APOSER:
1 cable BTS/3x150%+702 Alu C33-21

1 cable BT 2+70% Al -21
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DEPOSE REPOSE CONDUCTEURS AERIENS CONSERVES

Trongons Sections Longueur Cable

n°3 - n°4 T70 + EPalu 57.00m




