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Pose 1 Coude
sur nouveau support ERDF

Pose:
1RAS BT 3x1502+ EP
1 EJASE 150/70 sous protection

Pose: 1 Cable BTA S. 3x150%+702
+ 1 Cable EP 2x102 dans Fourreau @63
+ 1 Cablette Cuivre 252 nu
Pose sur Parcelle AB-73 contre mur : + 2045 Telecom
1 Borne Simple 520 sur réhausse 75
Equipé Grille REMBT 3D (6 Plages)
1 Arrivée 1502

1 Départ 1502
3 Branchements B4S existants sur support a rabattre sur REMBT (pour les N°3,3bis 5 et 4bis) non protégé

1 Branchement B2S existant sur support d rabattre sur REMBT (pour le N°4) non protégé
1 MAT.N (voir tableau)

Existant maintenu :

1C/C + 1 Compteur

Pose :
2 @45 1=52m

1045L=Tm

LEGENDE:

Existant maintenu : AW
1 Coffret S22 sur socle mx\_.m\_ﬁ_ﬂ

1¢/¢C \ %

7’

Existant maintenu :

1 Coffret 522 sur socle existant
1¢/C

Limite Cadastrale (Position approximative)

Pose 1 Coude

Réseau BT aérien existant maintenu

Pose 1 Regard 30x30

Branchement Souterrain existant maintenu

Réseau BT Souterrain a poser

Branchement Souterrain a poser

Branchement a poser en en fagade

Réseau EP Souterrain & Poser
Réseau Télécom Souterrain a Poser

EP1 a EP10

10 Candélabres composés d'un mat cylindro-conique h=5m RAL 2900 sablé (ancien gris 900 sablé)
équipés d'un luminaire de type AMPERA (24 LED) de chez COMATELEC RAL 2900 monté en top
Prévoir abaissement de 50% sur la plage horaire de 23h a 5h

1 Coffret S15 sur socle existant

Valeur terre du neutre a respecter : Rt individuelle < 50 Ohms et Rt global <15 Ohms

Longueur en Tranchée Fourreaux Raccordements Longueur Conducteur
I Liaison T3x70+1x54.6+2x16* L=10m Ouverture
K Trongons ; P:2610%+Cablett P:2610%+Cdblett
R e T0 LIl Tranchée | BT:3x150° | BT:3x95% |° Nmm dlette] o | | (Coffrets-RAS-etc.) | BT:3x150° | BT:3x95% |° Nmm Golette
L /.L\/L\/,L\.L!.L\ [ DR DI DI 1 l,r,_l,r L,./,,LI,,L,! I,FWI‘I‘I,F‘LI,, IHI,, . L b o ! 1 T cu cu
1 MAT.N (Voir Tableau) _ _u\/\_,\/\v.¥/W\\\- III‘I""'II"W trtrfrtr‘tr_tztr\tﬁ_tztr[/ SRR NN RN
Existant mainten T — T A-8 37 m  3m 10| 10 m 4m  4m
\ ' —
1€s - CHEMIN DE LA FERME B-C 31 m 31 m 4 m 35 m
NG v\ ' ~ R
vers Poste existant 1 Ferrure FT(A2) /,/, > - - - = T e e —_ e — e — o o B-D 63 m 63 m 4 m 67 m
"LE MEIX" . P - -
Dépose: 1EAS . —
Y \Am%/%\ _ - D-E 55 m 57 m 4 m 61 m
~
W \\\ E-F 54 m 54 m 4 m 58 m
F-6 50 m 50 m 4 m 54 m
Pose 1 Coude —am REAR T T T T T T T T T ,j,m% 7T
sur nouveau support ERDF L T \ -
ATTENTION : L _\,_4__\, A - EP1 40 m 63 40 m 4 m 44 m
Charge réduite pour passage pont 1.70+£P Existant mainfenu — T EP1-EP2 13 m 34 m| 63 34 m 4 m 38 m
PREVOIR : o
. P \
1 Tube Acier #200 L=4m + Béfon - -\ A_\//\ EP1-EP10 11 m 219 m 63 219 m 42 m 261 m
(si la charge est insuffisanfe T T
il faudra passer en encorbellement T 7o — ) T
avec 2 percements du mur) T T T TOTAUX 314 m 261 m 31 m 293 m 74 m 281 m 35 m 343 m
Pose 1 LOT
S Pose: 1 Cable BTA S. 3x150%+70?
+ 1 Céble EP 2x10* dans Fourreau @63
+ 1 Cablette Cuivre 25% nu
Pose: 1 Cable BTA S. 3x95*+50° + 2045 Télécom BRANCHEMENT SOUTERRAIN FACADE
+ 1 Cable EP 2x10? dans Fourreau @63 @)
+ 1 Cablette Cuivre 252 nu Rept Tranchée | Tranchée en Longueur en Tranchée Raccordements | Longueur Conducteur Longueur
- epére o,
+ 4345 Télécom W surDP prive 4x35%sur DP|4x35%en privé| TPC 75 (Coffrets-RAS-etc..) 4x352 4x252 2x25%
» a
c1 13 m 17 m 4 m 21 18 m
\\ m 6l 2 m 2 m 8 m 2 m 4 m 14 m
\\ G2 24 m 24 m 4 m 28
/
TOTAUX 2 m 39 m 8 m 43 m 12 m 42 m 18 m
/
/
Pose : \\ /
1 @45 L=10m \ /
X, Gravier
- \I/// /
/ AN Récapitulatif du réseau France Télécom
/ B Quantité Conduite Quantité
\ Existant maintenu : R 430 x30 Coudes
{0AR1000 A 1 Coffret S22 sur socle existant egard 50 xJ 7 oudes 9
jam! — ~
& déposer RN tere Chambre LOT 1 042145 815m
AN N
\ N /// X Chambre L1T 6 Terrassement FT seul 130 m
Existant maintenu :
Pose sur DP contre mur : 1 Coffret S22 sur socle existant
: 1¢/¢
w 1 Borne S20 Simple sur réhausse 75
Equipé Grille REMBT (3D) 6 Plages
v 1 Arrivée 1502
2 Départs 1502
, 1 MAT.N (voir tableau)
A, Gravier QM%\QJ
N Pose 1 Coude CAHIER DE TERRE DU NEUTRE
\ Utiliser le TPCO63 et 942 sur 4m Pose 1 L1T P -
X /,J/.”/m - posé en attente par le propriétaire en remplacement de la LOT existante W Repéres Appareillages Valeurs de Resistivite Formes de Valeurs Mesurces
SR . - @ i
_ Pose T Regard w@ao_ S| _ \ mmu_,_mw Mamm % EPS) . du Sol en Ohms/m Prise de terre en Ohms
.//,.Vz/ - N N * Reprise 1 EPS sur Support / A RAS BT sur Poteau Béton 28 Serpentin de 10m en tranchée
Pose - R Pose: 1 Céable BTA S. 3x150%+70 - -
Pose sur _uo1n®.__® AB-61 Q\us?w mur : 1045 Eﬁ \ + 1 Cable EP 2x102 dans Fourreau @63 \> B Grille REMBT 3D 30 Serpentin de 10m en tranchée
Hmwnu._;_\wwmm.m__o W_M)%WMcm%wMomwmm 75 +manchon 942 + 1 Cablette Cuivre 252 nu w» C Grille REMBT 3D 35 Serpentin de 10m en tranchée
HM”_«_.W”\@\N_;_@MN (3D) 6 Plages + 20045 Télécom M» D Grille REMBT 3D 32 Serpentin de 10m en tranchée
1 Départ branchement Tri protégé (C1) o \.\b Herbe . AB-25 E Grille REMBT 3D 38 Serpentin de 10m en tfranchée
1 MATN (voir tableau) Pose 1 Coude Pose sur Parcelle AB-61 a l'intérieur du garage : as) \T\T = 3 25 :
) - — 1 Remontée Aéro-Souterraine Branchement h=3m % g \_\\T\T \\_ Pose 1 Regard 30x30 Grille REMBT 3D Serpentin de 10m en tranchée
1 Protection X 4 G Grille REMBT 3D 27 Serpentin de 10m en iranchée
15m de 4x252 posé sous gaine armée dans garage et grenier N . << 4 \T\_\\T Existant maintenu :
jusqu'au Tableau Electrique existant a raccorder Pose ™ 38, NS 1 Coffret S15 sur socle existant
DEPOSE: 1 Potelet dans foit 1¢/C + 1 Compteur




