orange”

Affaire suivie par Giséle BOURGEOQIS M le Responsable du Schéma Directeur
Orange Territarial d’Aménagement Numeérique
Unité Pilotage Réseau Nord Est {(SDTAN)

DA /REG Conseil Départemental de la Cote d’Or
BP 88007 53 bis rue de la Préfecture

21080 DIJON Cedex 9 21035 DIJON Cedex

Téléphone 03 80 31 03 07
Mail : gisele.bourgeois @ crange.com

Villeneuve d’Ascg, le 17 mai 2016

Objet : travaux d'infrastructures de réseau — Information du représentant de PEtat
Art. L. 49 du code des Postes et Communications Electroniques
Loi n® 2009-1572 du 17 décembre 2009 de réduction de la fracture numérique

Annule et remplace celui du 09/05/2016 .
Monsieur le Responsable,

Nous vous informons qu'Orange va procéder a des travaux et construire un nouveau réseau de
communications électroniques sur la commune de TRECLUN (code postal 21130, code INSEE 21643).

Le réseau aura une longueur de 1740 m en 1 trongon sur le RD21.
Trongon 1: Coordonnées Lambert : origine : X : 823924,25 Y : 2247852,40 ; destination : X : 822989,67
Y :2249216,15.

Ces travaux n'entrent pas dans le cadre des coordinations, enfouissements et dissimulations de réseaux et
ils seront effectués en GC mécanisé le long de la RD21, conformément au réglement de voirie.

Vous voudrez bien procéder a la publication de cette information, prévue par la loi n° 2009-1572 du 17
décembre 2009, (art. L. 49 du Code des Postes et Communications Electroniques) et le décret n° 2010-726
du 28 juin 2010, laquelle doit &tre effectuée sans délai, en application des dispositions légales susvisées.

Un projet de publication vous est joint en annexe. Je vous invite 8 me communiquer dés que possible le
moyen retenu pour cette publication ainsi que la date a laguelle elle a été effectuée.

Les collectivités ou opérateurs devront faire connaitre dans un délai de six semaines a compter de la
publication, leur intérét pour ce projet. La demande motivée de I'opérateur ou de la collectivité territoriale, est
a adresser en lettre recommandée avec avis de réception & I'adresse suivante :

QOrange

UPR Nord Est

73 rue de la Cimaise 59650 Villeneuve d'Ascq

Mail : upme.artquaranteneui @ orange.com

A détaut de réponse des collectivités ou opérateurs dans les 45 jours aprés réception du présent courrier,
compte tenu de la nécessité de construire le réseau dans des délais compatibles avec nos obligations de
service rendues aux clients, Orange commencera les travaux a l'expiration de ce délai.

Je vous prie d'agréer, Monsieur 1& Responsable, I'expression de mes salutations distinguées.

Philippe FRANCOIS
Directeur du Département Développement d'Affaires

CHAA 37D, W/ r

Orange - SA au capital de 10595 541 532 € -78, rue Qlivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris



Projet de publication & insérer

PUBLICATION

Nous vous informons qu'Orange va procéder a des travaux et construire un nouveau réseau de
communications électroniques sur la commune de TRECLUN (code postal 21130, code INSEE 21643).

Le réseau aura une longueur de 1740 m en 1 trongon sur le RD21.
Trongon 1 : Coordonnées Lambert : origine : X : 823824,25 Y : 2247852,40 ; destination : X : 822889,67
Y :2249216,15.

Ces travaux n'entrent pas dans le cadre des coordinations, enfouissements et dissimulations de réseaux et
ils seront effectués en GC mécanisé le long de la RD21, conformément au reglement de voirie.

En application de la loi n® 2009-1572 du 17 décembre 2009, (art. L. 49 du Code des Postes et
Communications Electroniques) et du décret n® 2010-726 du 28 juin 2010, les collectivités ou
opérateurs devront faire connaitre dans un délai de six semaines & compter de la présente
publication, leur intérét pour ce projet.

Sans aucune réponse dans un délai de 6 semaines suivant la publication, Orange procédera &
l'activation de la phase opérationnelie.

La demande motivée de I'opérateur ou de la collectivité territoriale, est 4 adresser en lettre
recommandeée avec avis de _réception a |'adresse suivante :

Orange

UPR Nord Est

73 rue de la Cimaise 59650 Villeneuve d’'Ascqg

Mail : uprne.artquaranteneuf @ orange.com

Orange - SA au capital de 10595 541 532 € - 78, rue Olivier de Semes- 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris
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Business COFELY INeO
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I. INFORMATIONS GENERALES

SITE
Nom du site: SOIRANS
Adresse Rue du meix de la cure
Coordonnées géographiques: X= 47.205626 Y=15.28699]
CONTACTS
Code armoire SR 323

11 grande rue 21110 SOIRANS
Tel. 0380394358 /
MAIRIE mail : mairie.soirans@wanadoo.fr

Michel BILLEY

UPR NORD EST

26 Av de Stalingrad, 21080 DIJON
ORANGE Tel: 039031 01 94 /06 73 89 37 98

ERDF - ARE Bourgogne

3, rue Georges Lapierre

71100 CHALON-SUR-SAONE

FRDF 0810105702 erdf-are-bourgogne@erdfdistribution. fr

QOriane DESCHAUMES

5 rue lavoisier, 21600 LONGVIC
COFELY INEQ Infracom Tel :06 45 40 58 95

Damien NOIROT

5 rue lavoisier, 21600 LONGVIC
COFELY INEO Infracom Tel :06 84 34 81 59
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" Armoire NRA

logette & demander &
ERDF

Faire une aire de :

propreté avec 5 10

concassé et demander et NRA sur 3m
en accotement

6 @ 60 entre NRA et CHO sur
438m dont 8m en enrobé




COfFeELY INEO

ness GTOFE SN
R ——

Ul Services

6 @ 60 entre NRA et CHO GC
sur 38m
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Une geule Feries
Armoire
Passive 1 2 3
1 =1
5 Réservé Réservé
DStLAM DSLAM
| | I |
4 Réservé Réservé Réservé
. DSLAM DSLAM DSLAM
Niveaux
| 1 1 1 1 |
Réservé Réservé Réservé
; 3 Réglette Réglette Réglette
70 Filtres _ 70 Fitres 70 Filtres
Important :

Etiquetage
T/00003
Renvoi 4
PCM11
‘_ Tete |
| | numerique
1 | |du pot RR |

[[(1a4) +
| |[H/00005

| I
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SICLEEN Services GE S\Cx
T
loPE NRA O
I Treclun
Avant
Qrigine Support Fonction Extrémité
SRP/T2
TR1 (01314) Transport : XXE
SRP/TS
TR1 (09218) Transport XXE
XXE TR1/XXE 1 Distribution Client
XXE TR1/XXE 2 Distribution Client
XXE TR1/XXE 3 Distribution Client

Info FT avant APD
Info ETR dans APD
* Delta de longueur & fournir par entreprise aprés travaux

NRA X SR Repris
Soirans XXE
Aprés
Origine Support Fonction Longueur * | Extrémité

TR1 Hé?gggz Renvoi inter centre ;gﬂ";‘zig ZN
TR1 Hégg?gs Renvoi inter centre ;g%r:;;g ZN
ZN TI00001 | Distrioution Directe | 40™ 9% | guux
ZN T/00002 | Distribution Directe ;’;ﬂ’:’z‘f; Client
ZN Té?gggs Distribution Directe ;gﬂ'}‘zﬂg Client
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Structure pour tranchées sous chaussées. Trafic T2 et T3

(- de 300 PL. / jour)

Lz remblayage de la tranchée sous chaussée dont la classe de trafic est T2 ou T3 (entre 50
et 300 PL/Iisens) ainsi que la réfection définitive de Ja chaussée seront réalisés
conformément aux prescriptions et au croquis ci-apres :

- évacuation de Ia totalité des déblais en décharge,

- réalisation des remblaiements suivant le croquis ci-aprés :

BBSG 010 (6 cm) Découpe préalable rectiligne

10 em

Couche d’accrochage 3
I'émulsion de bitume

o
é‘;‘-“’-‘ i Grave bitwene sur 20 om d"épaisseur,

20 cm ~—  Objectif de denisification g2

Grave concassée 0720 ou 0V3 1.5 sur 10 an d'épaisseur.
e S DC3 (Grave de classe Ang2 ou Ang3)
Objectif de densification q2

+*

10 cm q?
Matcriaux sablcux de type B1, B2, D1, D3 ou recyclés
F61, F52, F71 de granularité 020 ou 0/31.5 -
épaisseur : 50 cm ; Objectif de demsification : q3

L] Grave naturelie propre 0F31.5 ;

e
3 / épaisseur variable.
9

/ Dispositif avertisseur entye0.20 et 0.30 m au dessus de

— la canalisation

Matériaux sablevx de type B1, 82, D1, D3 ou
recyckés F6l, F62, F71 de gramlanite W31.5 .
q4 « Epaisscur variabke =15 cm

Objectif de densification 1q4

WVariabl

‘\ Sable 0/6 ou gravillons concassés 46 ou roulés 5/20 mm
Lit de | =] ctarobant L ouvrage et ke recouvrant de 10 cm mininum.

Aprés la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en ceuvre d’un
bitume pur avec sablage ( sable porphyrique D < 4mm)

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée 3 10 cm de la
premiére coupe pour croisement de cette demniére surface avec 1’enrobé existant.

Une liaison par arrosage 4 I’émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces.
Si la partie inférieure de remblai est inférievre 4 15 cm, alors elle est intégrée entiérement a la
PSR avec un objectif de densification g3.

q2, 93, q4 : voir les tableaux des objectifs de densification ci-joints
Bl, B2, D1, D3 se référer a la norme NF P 11-300 pour la classification des matériaux.

maténiaux élaborés DC3 : se référer au guide technique pour e remblayage des tranchées pour
cette classification de difficulté de compactage.
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oran g.f_-‘ GOIOFE S\

Structure pour tranchées sous chaussées, Trafic T4
(- de 50 PL / jour)

Le remblayage de la tranchée sous chaussée dont la classe de trafic est T4 (moins de 50
PL/i/sens) amsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés conformément
aux prescriptions et au croquis ci-aprés :

- évacuation de la totalité des déblais en décharge,

- réalisation des remblaiements suivant le croquis ci-aprés :

Découpe préalabie rectiligne
BBSG (/10 - 6cm si enrobé Sauf 54l sagit d\m enduit superficiel
10 déji existant ,

ﬂ sinon enduit superficiel /
é 73 23z .-E—

Grave concassoe 0720 ou 33 1.5
40 am d“epaisseur.
Objectif de densification q2

Grave naturcllc propre 0431.5
épaisseur variable | 50 cm.
Objectif dc densification : g3

PSR

Variable Dispositif avertisseur entre 0.20 et

/ 0.30 m an dessus de |a canalisation

o ¢ e ¢ e 0 " —— Grave naturelle propre V3 1.5
4 épaisseur variable > 15 cm,
9 Objectif do densification : g4

s q‘; Sablc V6 ou gravillons concassés #/6 ou
Lit de pose roulés 3/20 mm enrobant 'ouvrage et le

recouvratt de 10 cm minimum.

Aprés la couche de roulement, le traitement du joint sera assuré par la mise en ceuvre d*un
bitume pur avec sablage
( sable porphyrique D < 4mm)

Avant la réalisation de la couche de roulement, une découpe sera réalisée & 10 cm de Ia
premiére coupe pour croisement de cette derniére surface avec I"enrobé existant.

Une liaison par arrosage i 'émulsion de bitume sera réalisée pour collage de ces surfaces.

Si la partie inféricure de remblai est inférieure a 15 cm, alors elle est intégrée entiérement 4 1a
PSR avec un objectif de densification g3,

42, g3, q4 : voir les tableaux des objectifs de densification ci-joints

Bl1, B2, D1, D3 : se'référer i la norme NF P 11-300 pour la classification des matériaux.

matériaux élaborés DC3 : se référer au guide technique pour le remblayage des tranchées pour
cette classification de difficulté de compactage.

10
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orange’

Structure pour tranchées sous trottoirs et sous
accotements stabilisés

La tranchée est eloignée du bord de
chausgsée dune distance au thoins
égale 3 sa profondewr (d 2 p

Cas géneral
Trottoir ou
| Chausete Pt Accotement

' [ —v—

LIp \Q/\/

BB3G (/10 ( 5 cm & 6 an) ou enduit sur accotement ou reconstitution i
10cm l'identique avec des matériaux modilaives

& R e R e i e e dd R
VIO IIIIIIEIIIIII I IELELESEISIESI 272D ] Grave concassee 0720 ou 01315
L T Ry Py P 30 o d'@aism_
G i i i e S d L L AL L Ls b. .fd * . r -
30cm (TN TNV YV S IS r Iy Yy Objectif de densification q3
brrar2rs7000 2000000000000 0 0800 s s ire ]
L J I o
4 Grave naturelle propre 0/31.5
4 ‘ cpaisseur variable.
q « Objectif de densification : q4
Variable
e - e ¢ ¢ s g e o .
q4 Dispositif avertisseur entre 0.20 et
+ ™1 .30 m au-dessus de la canalization
firs q4 Sable 076 ou gravillons concassés 4/6 ou roukés 5/20
mn bant I'ouvrage et Ic recouvrant de 10 an
minimum.

Si la tranchée ne peut étre implantée a une distance an moins égale a sa profondeir (distance
du bord de chaussée), la partie inférieure de remblai sera réalisée avec un compactage dont
l'objectif de densification est g3 pour les 60 cm supérieurs de remblai.

Au dela de 60 cm, l'objectif de compactage est g4 avec réemploi possible des matériaux en

place.

La dépose de certains matériaux en place tels que pavés et dallages devra étre soignée pour
upe repose ultérieure.

11
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Type armoire: TLTI armoire DUO de couleur grise
Superficie: 1,47m? environ

Dimension Dalle : 2300*625*200 dont 100mm hors sol

Point repérage du masdue : X=328 Y=148 Z=1328

Dalle d'acceuil de 2 compartiments

Prévoir 1263 pour I'électricité depuis NRA juqu au coffret EDF a demander

Prévoir 6 @60 sur 38m dont 8m en enrobé entre L4T et Dalle

Faire aire de propreté en concassé avec geotextile de 3m*2m devant dalle

14
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V. DOCUMENTATION ARMOIRE ET DALLE

Masque n®l :

V¥ 8 mm
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V. DOCUMENTATION ARMOIRE ET DALLE

Un gabarit pour des @ 60

‘

EDF
Alimentation
Generale

A UAR
543

vOLIR OETAIL O

=
1
e i-om CETRIL ¢
|
|
p=d
|
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V. DOCUMENTATION ARMOIRE ET DALLE

C1 c2 c3

Cas d’une double adduction (NRA XY supcrieurs a 450 LP);

Les « Point X-Y-Z » correspondent aux points de repérage dadduction dans la dalle béton 1el que
défini ci-dessous :

Dalle bé&ton support de dalle

Avant

Armoires

15
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V. DOCUMENTATION ARMOIRE ET DALLE

La dalle devra étre réalisée en béton armé pour accueillir le NRA-XY. Cette dalle devra respect
regles de I'art et plus particuliérement la planéité ct 1"horizontabilité de la face d’accueil de I"arme

La dalle béton scra d’une épaisscur minimale de 200 mm, dont 100 mm hors sol.

Dimensions de l1a datle béton pour les armoires :

Dimensions dalle béton N

Point de n

TLTI Longuenr Largeur Epaissenr (mini) | d'adduction «

: {Poknt )
1 Compartiment ™ 1300 625 200

s _-F X = 32¢

3 Compari{iments 3400 615 200 Y= 14¢

4 Compartiments 4400 625 200 Z=132
5 Compartiments 5400 625 200

8.1 Prise de terre

t.c Clicnt PRM réalisc La prise de tomre du Contenant NRA MED conformément sux dispositions
exigées par la normc NF C 15-100 {3), partie 5-54, Anncxe C

La prisc de terre est inféricurce & 100 £2 avee un DDR (Pisjoncteur Différenticl Résiducl) de 500 mA.
Cette pnise de torre et coastituée d'un conductewr on culvre nu de section 25 mm?, disposé on fond de
fouille ke long du périmdtre du socle.

Le Chient PRM connecte des piquets en acicr galvanisé suivant le schéma ci-dessous. Les deux
extrénutes de la boucle sont sohdansées par scrrage dans Ia fowlke et une couche minimum de 10 cm
de terre recounte L prise de lerre. La dalle béton o3t ensuite coulée par-dessus,

Le Client PRM remontc unc scule exenémité du cible dans Ie Conienant NRA MED, Cette extiémité
de cible doit &tre d'unc Jongucur de 2 métres. Le client PRM réalise eosuitc la pénéiration du
conducteur de terre par ¢ fond ou par le plancher du Contenant NRA MeD. Orange connecte cette
extrémité de cible sur la bome de terre du Contenanl NRA MED

Principe de mise en avuvve de la prive de terve du Contenant NRA MED

Do 0 tern

16
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V. DOCUMENTATION ARMOIRE ET DALLE

Bum
WAl Services

AUTORISATION D’'IMPLANTATION

OBJET : Projet de raccordement au Haut Débit internet

Je soussigné, Monsieur Jean-Paul VADOT, agissant en qualité de Maire
représentant la commune de SOIRANS certifie autoriser Orange a implanter
une armoire NRA-ZN en vue d'un projet de raccordement au Haut Débit
Intemet dans la parcelie de domaine public référencée sise rue du Meix de la
Cure, conformément au descriptif joint. La commune s'engage également a

assurer Faccés permmanent aux ouvrages nouvellement créés.

Le Maire

Cette autorization permetiart de démarmers Jogs ravaux tera régulansée par une convention de prét & usage

16






